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深圳市永基建筑工程检验有限公司                                                                                                   

ShenzhenYongjiConstructionEngineeringlnspectionCo.,Ltd                                                                          管理编号：JS-WT-JC-024 （D/0）

沥青及沥青混合料检测委托单
委托编号：                                                                                                   报告编号：

	见证人单位
	
	见证人及卡号
	
	联系电话
	
	委托类别
	□普通送检  □监理见证

□有见证送检□甲方见证

□                        
	第一联存档联

第二联检测部

第三联财务

第四联客户

	委托单位
	
	委托人签名
	
	联系电话
	
	
	
	

	工程名称
	
	委托日期
	
	监督登记号
	
	
	
	

	工程部位
	
	样品处理
	(客户收回 □实验室处理
	

	检验依据
	(JTG E20-2011公路沥青及沥青混合料试验规程

(JTG F40公路沥青路面施工技术规范
	监督机构
	(市质监站  □宝安站  □龙华站  □  
	

	样品编号
	样品名称
	样品数量
	检测项目
	

	
	
	
	沥青
	(沥青密度与相对密度 (沥青延度  (沥青针入度 (沥青软化点 (沥青当量软化点 (沥青闪点与燃点 

(沥青标准黏度 (沥青溶解度 (沥青蒸发损失 (沥青薄膜加热试验 (旋转薄膜加热试验 (沥青蜡含量  
(沥青与粗集料的黏附性等级  (沥青恩格拉黏度  (液体石油沥青闪点 (乳化沥青蒸发残留物含量
(乳化沥青与矿料的拌和性能 (乳化沥青与粗集料的黏附性 (乳化沥青低温储存稳定性 (乳化沥青储存稳定性 

(乳化沥青微粒离子的电荷性质 (乳化沥青破乳速度  (乳化沥青筛上剩余量 (乳化沥青与水泥拌和性能

(聚合物改性沥青储存稳定性 (聚合物改性沥青弹性恢复率 (聚合物改性沥青的离析性 (
	

	
	
	
	沥青混合料
	(压实沥青混合料密度 (沥青混合料中沥青含量 (沥青混合料冻融劈裂抗拉强度比 (沥青混合料劈裂抗拉强度

(沥青混合料渗水系数 (沥青混合料理论最大相对密度 (沥青混合料的矿料级配 (沥青混合料表面构造深度

(沥青混合料谢伦堡沥青析漏损失 (沥青路面芯样马歇尔试验 (沥青混合料马歇尔稳定度试验 

(沥青混合料动稳定度 (车辙试验(动稳定度)  (热拌沥青混合料配合比设计  (配合比设计 (
	

	报告交付
	报告一式    份   □自取   □挂号邮寄     □特快专递    报告交付时间：
	委托日期
	        年    月     日
	

	检 测 费
	
	缴费情况
	已交       □ 未交       □ 月结       □ 其他
	样品情况
	□ 数量/规格符合检测   

□ 无影响检测的缺陷    

□ 原标识无误
	

	其他说明
	
	
	
	

	附注：1.请委托方在粗线内按表格要求填写或选择（在□打“√“），书写清楚，委托人对所填写内容负责。

2.有见证取样或监督抽检，见证人或抽检人在见证人签名栏中签名，对试样的真实性和代表性负责。

3.按时支付检测费用、领取报告或退样，超过15天未领取退样的，公司有权自行处理。

4.检测要求的更改必须以书面方式提出；除非另有约定，检测费用未付清，本公司有权拒发报告。
	


实验室地址：深圳市宝安区福永街道白石厦东区淇誉路19号    业务咨询电话：0755-21015592-803 报告查询电话：0755-21015592  传真：0755-27778286
受理：                       评审：                            样品验收：                                               年      月       日


