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深圳市永基建筑工程检验有限公司                                                                                                   

ShenzhenYongjiConstructionEngineeringlnspectionCo.,Ltd                                                                         管理编号：JS-WT-JC-032（D/0）

陶瓷砖检测委托单

委托编号：                                                                             
报告编号：
	见证人单位
	
	见证人
	
	联系电话
	
	见
证
类
型
	(普通送检

□有见证送检

□监理抽检

□
	第一联存档联

第二联检测部

第三联财务

第四联客户

	委托单位
	
	委托人
	
	联系电话
	
	
	
	

	工程名称
	
	见证人卡号
	
	代表数量
	
	
	
	

	工程部位
	
	厂家/品牌
	
	产品名称
	
	
	
	

	监督登记号
	
	生产批号
	
	工作尺寸
	      mm×      mm×      mm
	

	监督机构
	□市质监站  □宝安站  (龙华站   □
	样品处置
	□检测单位处理   □退回
	

	样品编号
	检验依据及产品种类
	 检验项目
	

	
	□《陶瓷砖》
GB/T 4100-2015
	□挤压陶瓷砖
	□普通

□精细
	□E≤0.5%，AⅠa类    □0.5%＜E≤3%，AⅠb类
□3%＜E≤6%，AⅡa类 □6%＜E≤10%，AⅡb类
□E＞10%，AⅢ类
	□吸水率  □破坏强度  □断裂模数    
	

	
	
	□干压陶瓷砖
(□墙砖□地砖)
	□有釉

□无釉

□抛光

□有凸纹浮雕
	□E≤0.5%，BⅠa类    □0.5%＜E≤3%，BⅠb类

□3%＜E≤6%，BⅡa类 □6%＜E≤10%，BⅡb类

□E＞10%，BⅢ类
	
	

	
	□《薄型陶瓷砖》JC/T 2195

	□墙砖
□地砖
	□有釉

□无釉
	□E≤0.5%  □0.5%＜E≤3%
	□吸水率  □破坏强度  □断裂模数   □放射性


	

	
	□《外墙用陶瓷薄砖》DB44/T843
	□墙砖
□地砖
	□有釉

□无釉
	□E≤0.5%  □0.5%＜E≤3%
	□吸水率  □破坏强度  □断裂模数


	

	备  注
	1、同一验收批，对于边长小于600mm 的陶瓷砖，至少取30块样品，且面积不小于1m2 ，对于边长不小于600 mm的陶瓷砖，至少取10块样品，且面积不小于1m2；2、《薄型陶瓷砖》适用于厚度不大于5.5mm、吸水率不大于3%、表面积小于1.62m2的薄型陶瓷砖；3、《外墙用陶瓷薄砖》适用于外墙装饰用、厚度不超过6mm、单块面积不超过190cm2的瓷质或炻瓷干压陶瓷砖。
	

	报告交付
	报告一式    份   □自取   □挂号邮寄     □特快专递    报告交付时间：
	委托日期
	年    月     日
	

	检 测 费
	
	缴费情况
	已交     ( 未交      □ 月结      □ 其他
	样品情况
	□ 数量/规格符合检测   

□ 无影响检测的缺陷    

□ 原标识无误
	

	其他说明
	
	
	
	

	附注：1.请委托方在粗线内按表格要求填写或选择（在□打“√“），书写清楚，委托人对所填写内容负责。

2.有见证取样或监督抽检，见证人或抽检人在见证人签名栏中签名，对试样的真实性和代表性负责。

3.按时支付检测费用、领取报告或退样，超过15天未领取退样的，公司有权自行处理。

4.检测要求的更改必须以书面方式提出；除非另有约定，检测费用未付清，本公司有权拒发报告。
	


实验室地址：深圳市宝安区福永街道白石厦东区淇誉路19号    业务咨询电话：0755-21015592-803 报告查询电话：0755-21015592  传真：0755-27778286
受理：                       评审：                            样品验收：                                       年      月       日

